
カードルの移動にホイストを使用しないため、貯蔵庫は低屋根の簡易な建物で済み、ホイストを設置する建物より建築費が
約半減します。 建物が低いため周囲から目立ちません。
ホイストを使用しないため、ホイスト用の電気工事費用、通常の電気代、保守点検費用（通常年間10万円以上）がかかりません。
特に可燃性ガスのホイストは防爆型（水素防爆型ホイストはd3aG1）のため高価です。
ユニックで運んできたカードルを台車に乗せて押すだけです。
台車は特殊重荷重量用キャスターを使用しているため一人で動かせます。
台車はカードル３０本組を標準としていますが他の本数の台車も製作
いたします。
既存の貯蔵庫でもホイスト代わりにご使用ください。
フォークリフト（高圧ガス保安法の火気になります）の使用できない場所に
ご利用ください。
カードルを車両で運搬しているときは高圧ガス保安法の「移動」が適用
になり、貯蔵所に下ろしてからは「貯蔵」および「消費」が適用されます。
ご注意ください。 [ご希望の方にカードルを動かしている動画ＣＤをお送りします]

◎ これからカードル貯蔵庫をお考えの方にはこの貯蔵庫をお勧めいたします。
◎ 別売品（カージャッキ、バール、荷締機）付属品（ストッパー）
◎ カードルの重心は中心（低い位置）にあり転倒の心配はありません。
◎ この貯蔵システムはカードル貯蔵庫、カードル台車、カードル連結管用架台、ガス供給用減圧架台等を含んだ貯蔵システム一式の特許です。
内容をご確認の上、当特許の侵害にご注意ください。
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